ATC 002/16

\ )}

Herramientas Hidraulicas

Modelo SP 310
Fuerza de separacion 46—308 Kn
Carrera de separacion 72 cms
Fuerza de aplastamiento 122 Kn
Carrera de traccion 57,3cm

Fuerza de traccion 41 Kn

Aceite necesario 243 ml

Modelo

Elevacion Total

Elevacion Piston 1
Fuerza elevacion Piston 1
Longitud desplegado
Longitud plegado

Aceite necesario

SP 511
Fuerza de corte 1194 Km
Acero redondo 43 mm
Apertura de las cuchillas 162 mm
Aceite necesario 150 cm3
Corte NFPA A8/B8/C7/D8/E9

Corte EN BC 152 H-19

Modelo

Elevacién Total

Elevacion piston 1

Fuerza elevacion piston 1
Elevacién Piston 2

Fuerza elevacion piston 2
Elevacion pistén 3

Fuerza Elevacion piston 3
Longitud desplegado
Longitud plegado

Aceite necesario
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Herramientas Hidraulicas

Modelo

Apertura MYy Zp ¢ Apertura

NFPAClase A8/ B9/ C¢€ Fuerza corte

EN Clase Ba 8 22 H Corte acero redondo
Fuerza traccion

Fuerza separacién (min)

NFPA Clase

Modelo
Apertura
Fuerza apriete
Fuerza traccidn

Acero redondo

Apertura

Fuerza Corte MYy O

Acero Redondo HZH

NFPA Clase A4/ B3/ C2
EN Clase AG 3-4B
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Modelo

Apertura Pistén 1

Apertura piston 2

Apertura piston 3
Modelo Fuerza levante piston 1
Apertura Fuerza levante piston 2
Fuerza Corte Fuerza levante piston 3

Acero redondo c Longitud Extendido

Categoria
Material Barra redondo Pletina Tubo redondo Tubo cuadrado Hierro angular

Medida Diametro exterior x Dimensién x gro- Dimension cua-
Nivel de Diametro Espesor x ancho inal ed ed drada
desempefio (cm) fem x cm) nominal grosor par: SOr part rada x grosor
[cm [cmx cm [cm xcm [cm xcm

1 | o9 | oe3x127 | 095 | 172x022 | 127x015 | 127x031 |
2 | 127 | oe3x254 | 19 |  266x027 | 444x015 | 254x031 |
3 | 158 | oe3x508 | 254 |  335x033 | 254x020 | 317x047 |
a4 ] 190 | oe3x7e2 | 317 | 421x035 | 317x030 | 381x047 |
s ] 22 | o063x1016 | 38 | 48x038 | 381x030 | 381x063 |
6 | 254 | o95x762 | 508 | 604x038 | 444x030 | 444x063 |
8 | 38 | oo9x127 | 762 |  731x050 | 635x048 | 508x095 |
9 | 44 | o09s5x1524 | 889 [ 1016x058 | 7,62x048 | 635x095 |
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